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Il pannello REXBOOK alluminium White realizzato in Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS) ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC, ha dimensioni ed imballo 
ottimizzati per rendere l'installazione rapida minimizzando gli scarti. Il pannello con 
“piega a libro”, viene  accoppiato ad un film alluminato riflettente caratterizzato da 
serigrafia per passo di posa 50 mm e cimosa di sormonto sul lato lungo (2400 mm), 
per un'uniforme distribuzione del calore ed un sicuro ancoraggio del tubo in 
superficie. 

 

SPECIFICHE DI PRODOTTO 
Formato utile: (1200+1200) x 1000 mm. 
Spessore isolamento: 20, 30, 40, 50, 60 mm. 
Il pannello con “piega a libro” REXBOOK alluminium White (EPS 150) è utilizzato 
come isolante termico per il fissaggio delle tubazioni di qualsiasi tipologia 
impiantistica radiante a pavimento del settore civile e terziario; è particolarmente 
indicato in tutte quelle situazioni che presentano planimetrie irregolari, grazie 
alla totale libertà di posa della tubazione. 

 
 
 
 

SPECIFICHE PRESTAZIONALI 
Tabella Resiste nza termica  equivalente  

Spessore nominale (mm) Resistenza termica RD (m
2K/W) 

20 0,606 
30 0,909 
40 1,212 
50 1,515 
60 1,818 

 

CERTIFICAZIONI  

Sistema di gestione per la qualità certificato 
UNI EN ISO 9001 
Certificazione CE 
Dichiarazione di prestazione DoP 
Attestato di conformità Euroclasse E 
 

 

VOCE DI CAPITOLATO  
 
 

Pannelli con “piega a libro” REXBOOK alluminium White per il sistema 
“riscaldamento a pavimento”, in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS 150) 
autoestinguenti in Euroclasse E, conformi alle specifiche tecniche della norma 
UNI EN 13163, accoppiati ad un film alluminato riflettente caratterizzato da 
serigrafia per passo di posa 50 mm e cimosa di sormonto sul lato lungo (2400 
mm). 

PACKAGING 
Rexwarm  REXBOOK  alluminium White EPS 150 –  formato utile (1200+1200)  x  1000 mm  

Codice articolo 
Spessore 

mm 
Unità d’imballo 

m2/pacco 
Q.tà 

m2/pallet  
Q.tà 

pallet/bilico 
Q.tà 

m2/bilico 
RWBK-12-15020 20 19,20 153,60 20 3060,00 
RWBK-12-15030 30 12,00 96,00 20 1920,00 
RWBK-12-15040 40 9,60 76,80 20 1536,00 
RWBK-12-15050 50 9,60 67,20 20 1344,00 
RWBK-12-15060 60 7,20 57,60 20 1152,00 


